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PGF95-3
Encimera de cocción, 90 cm,  
a Semifilo top, borde 2 mm, Inox

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. e izq. 1,80 kW
Central ultrarápido 4,00 kW
Anterior dcha. 1,05 kW
Anterior izq. 1,80 kW
 
Línea Clásica
3 parrillas de hierro colado a ras de Encimera
Tapas de quemadores esmaltadas negras, 
acabado mate
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Quemadores de una sola pieza extraibles
Preparada para gas natural 
Inyectores gas butano/propano en dotación
Tapa no prevista

 

PGF95F-3 
Encimera de cocción, 90 cm,  
a Filo top, Inox

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. e izq. 1,80 kW
Central ultrarápido 4,00 kW
Anterior dcha. 1,05 kW
Anterior izq. 1,80 kW
 
Línea Clásica
3 parrillas de hierro colado a ras de Encimera
Tapas de quemadores esmaltadas negras, 
acabado mate
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Quemadores de una sola pieza extraibles
Preparada para gas natural 	
Inyectores gas butano/propano en dotación
Tapa no prevista
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PGF75F-3 
Encimera de cocción, 70 cm,
a Filo top, Inox
 

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. e izq. 1,80 kW
Central ultrarápido 4,00 kW
Anterior dcha. 1,05 kW
Anterior izq. 1,80 kW

Línea Clásica
3 parrillas de hierro colado a ras de encimera
Tapas de quemadores esmaltadas negras, 
acabado mate
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Quemadores de una sola pieza extraibles
Preparada para gas natural 
Inyectores gas butano/propano en dotación
Tapa no prevista 

Disponible 
Semifilo top, borde 3 mm
PGF75-3  

PGF64F Novedad
Encimera de cocción, 60 cm, 
a Filo top, Inox

4 quemadores EN CRUZ  a gas:
Dcha. 2,50 kW
Posterior central 1,50 kW
Anterior central 1,50 kW
Izq. ultrarápido 4,00 kW

Línea Clásica
3 parrillas de hierro colado a ras de encimera
Tapas de quemadores esmaltadas negras, 
acabado mate
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Quemadores de una sola pieza extraibles
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
Reductor Wok en dotación
Tapa no prevista

Disponible 
Semifilo top, borde 3 mm
PGF64  
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PDXF116RS
Encimera horizontal a gas, medida especial 116 cm 
con mandos laterales, a Filo top, Inox 

4 quemadores a gas:
Derecha 1,80 kW
Central dcha. 1,80 kW
Central izq. 2,30 kW 
Izquierda 1,05 kW
 
Línea Clásica
Parrillas de hierro colado a ras de Encimera
Tapas de quemadores esmaltadas negras, acabado mate
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
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PGF31G Novedad
Encimera Domino 1 zona gas,
30 cm, a Semifilo top, Inox
 

1 quemador a gas:
Central ultrarápido triple corona
4,50 kW

Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Parrilla de hierro colado a ras de 
encimera
Tapas de quemadores esmaltadas 
negras, acabado mate
Encendido rápido electrónico 
incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en 
dotación
Kit mandos Linea en dotación
Reductor Wok en dotación
Tapa no prevista

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF   

PGF32G Novedad
Encimera Domino 2 zonas gas, 
30 cm, a Semifilo top, Inox

 

2 quemadores a gas:
Posterior rápido 2,30 kW
Anterior 1,05 kW
 
Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Parrilla de hierro colado a ras de 
encimera
Tapas de quemadores esmaltadas 
negras, acabado mate
Encendido rápido electrónico 
incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano 
en dotación
Kit mandos Linea en dotación
Reductor Wok en dotación
Tapa no prevista

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF  

PGF30F Novedad
Encimera Domino, Freidora,
30 cm, a Semifilo top, Inox

 

Capacidad 3,6 l
Zona de emulsión
Zona fría
 
Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Cesta y cuba extraibles
Termostato regulable
Termostato de seguridad
Piloto funcionamiento y calor 
residual
Kit mandos Linea en dotación
Tapa prevista

Potencia nominal: 2,20 kW

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF  

PGF30B Novedad
Encimera Domino Barbacoa,
30 cm, a Semifilo top, Inox

 

 
Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Parrilla de hierro colado a ras de 
encimera
1 resistencia
9 niveles de potencia
Cuba contenedor agua/piedra 
volcánica
Piloto funcionamiento
Kit mandos Linea en dotación
Tapa no prevista

Potencia nominal: 1,80 kW

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF  

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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PGF32I Novedad
Encimera Domino 2 zonas 
inducción, 30 cm, a Semifilo top 

 

2 zonas inducción:
Posterior 1,85 kW – Booster 
2,50 kW Ø180 mm
Anterior 1,40 kW – Booster 
2,50 kW Ø140 mm
 
Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Cristal vitrocerámico negro
Diámetro mínimo de uso 100 mm
9 niveles de potencia
Piloto de calor residual
Rasqueta de limpieza en 
dotación
Kit mandos Linea en dotación
Tapa no prevista

Potencia nominal: 3,00 kW

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF   

PGF32C Novedad
Encimera Domino 2 zonas 
vitrocerámicas, 30 cm,  
a Semifilo top
 

2 zonas High-Light:
Posterior 1,80 kW Ø180 mm
Anterior 1,20 kW Ø140 mm
 
Línea Clásica
Marco inox y mandos silver
Cristal vitrocerámico negro
9 niveles de potencia
Piloto de calor residual
Rasqueta de limpieza en dotación
Kit mandos Linea en dotación
Tapa no prevista 
 
Potencia nominal: 3,00 kW

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF   
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PGF30T Novedad
Encimera Domino, Tepan Yaky,
30 cm, a Semifilo top, Inox

 

2 zonas de tempertura
independientes:
Posterior 1,85 kW – Booster
2,50 kW
Anterior 1,40 kW – Booster
2,50 kW 
 
Línea Clásica
Superficie inox y mandos silver 
5 niveles de temperatura
Piloto de calor residual 
Rasqueta de limpieza en dotación
Kit mandos Línea en dotación
Tapa no prevista

Potencia nominal: 3,00 kW

OPCIONAL
Junta unión
LGPGF 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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SR876AGH5
Encimera de cocción a gas, 70 cm, Antracita

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. 1,65 kW
Posterior izq. 2,55 kW
Central ultrarápido doble corona
5,00 kW (3,90 + 1,10 kW)
Anterior dcha. 1,65 kW
Anterior izq. 1,05 kW
 
Línea Colonial
Antracita, serigrafía y acabados oro
Parrillas en hierro colado
Tapas de quemadores esmaltadas negras,
acabado mate
Doble mando para ultrarápido doble corona
(3 soluciones de fuego)
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
Encastrable en hueco standard de 56 cm

 

SR876PGH5 
Encimera de cocción a gas, 70 cm, Crema

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. 1,65 kW
Posterior izq. 2,55 kW
Central ultrarápido doble corona
5,00 kW (33,90 + 1,10 kW)
Anterior dcha. 1,65 kW
Anterior izq. 1,05 kW
 
Línea Colonial
Crema, serigrafía y acabados oro
Parrillas esmaltadas negras
Tapas de quemadores esmaltadas negras,
acabado mate
Doble mando para ultrarápido doble corona
(3 soluciones de fuego)
Encendido electrónico incorporado en los mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
Encastrable en hueco standard de 56 cm

 



99

SRV876AS6 
Encimera de cocción a gas, 70 cm, Antracita

 

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. 1,65 kW
Posterior izq. 2,55 kW
Central ultrarápido doble corona
5,00 kW (33,90 + 1,10 kW)
Anterior dcha. 1,65 kW
Anterior izq. 1,05 kW
 
Línea Colonial
Antracita, serigrafía y acabados plata
Parrillas esmaltadas negras
Tapas de quemadores esmaltadas negras,
acabado mate
Doble mando para ultrarápido doble corona
(3 soluciones de fuego)
Encendido electrónico incorporado en los
mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
Encastrable en hueco standard de 56 cm

 

SRV876RA5 
Encimera de cocción a gas, 70 cm, Cobre

 

5 quemadores a gas:
Posterior dcha. 1,65 kW
Posterior izq. 2,55 kW
Central ultrarápido doble corona
5,00 kW (33,90 + 1,10 kW)
Anterior dcha. 1,65 kW
Anterior izq. 1,05 kW
 
Línea Colonial
Cobre, serigrafía y acabados cobre
Parrillas esmaltadas negras
Tapas de quemadores esmaltadas negras,
acabado mate
Doble mando para ultrarápido doble corona
(3 soluciones de fuego)
Encendido electrónico incorporado en los
mandos
Válvulas rápidas de seguridad
Preparada para gas natural
Inyectores gas butano/propano en dotación
Encastrable en hueco standard de 56 cm
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